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General	:	

Le	théâtre	donne	sur	la	rue,	il	n’y	a	pas	de	stationnement	dédié	pour	les	chargements	et	
déchargements	=>	Pas	d’accès	décor	spécifique.	
Pas	de	«	vraie	»	loge,	plusieurs	solutions	à	voir	ensemble	en	fonction	des	besoins.	
Conformément	à	la	loi,	l’ensemble	de	locaux	est	non-fumeur.	

Horaires	travail	habituels	9-13h	/	14-18h	/	19-23h	

Salle	:	

Salle	de	plain-pied	de	110m2	
Accès	par	3	marches,	pas	d’aménagement	PMR	
Issue	de	secours	sur	le	plateau,	lointain	jardin	(cf	plan)	
Gradin	de	60	places	(7x3,6m)	hauteur	au-dessus	du	gradin=3,1m	
Parquet	clair		
Murs	latéraux	noirs	
Mur	fond	blanc	

La	salle	est	équipé	d’un	système	de	chauffage/climatisation,	coupé	pendant	les	représentations	à	
cause	du	bruit.	

• Ouverture:	9,10m	(mur	à	mur,	pas	de	cadre	de	scène)
• Profondeur:	6,8m,	au	pied	du	gradin
• Hauteur	sous	plafond	:	5,5m

Accroches	(voir	plan)	:	

• Perches	face	et	lointain	(hauteurs	4m	et	4,5m)
• 3	lisses	d’accroches,	(allemandes)	jardin	et	cour,	(h=3,30m	-	4,5m	et	5m)
• 3	ponts	300	triangulés	fixes	L=8m,	h=5m	(voir	plan),	charge	répartie	=	150dN
• Quelques	tubes	et	colliers

Plateau	:	

• 5	pendrillons	velours	noir	4,5m	x	2,9m
• 5	pendrillons	velours	noir	4,5m	x	2,2m
• 2	pendrillons	velours	noir	4,5m	x	0,6m

Boîte	noire	à	l’allemande	

1	jeu	de	tapis	de	danse	adapté	à	la	salle	(Noir/gris)	

Lumière	:	

Jeu	d’orgue	FLXS48	Zero88	/	DLight	+	Enttec	USB	
24	circuits	10A	(capacité	totale	63A)	
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36	lignes	réparties	sur	6	boitiers	6	circuits	(cf	plan)	

Projecteurs	disponibles	:	
• 6	PC	306	HPC	-	1Kw
• 2	TIBO	535	WW	LED	-	75w
• 2	PC	310	HPC	-	1Kw
• 4		Fresnel	-	1Kw	+	coupe	flux
• 4	PC	C51	-	650w,	martelé
• 5	découpes	DW105	-	1Kw	(15°/38°)
• 4	découpes	S4	-	575w	(25°/50°)
• 14	PAR	64	-	1Kw,	plusieurs	lampes	CP62/61/60
• 6	PAR	RUSH	Martin	RGBW	Zoom
• 2	PAR	56	-	300w
• 4	PAR	36/F1	-	30w
• quelques	sources	anciennes,	dépareillées…

Son	:	

• Table	mixage	Z16	Alen&Heath	10+6	IN/6	OUT
• 2	amplis	Audipole	Climax	1500w
• Processeur	Behringer	DCX2496	Ultradrive	Pro
• 4	Yamaha	C112	délayées	face	-	lointain
• 2	micros	SM58
• 2	micros	SM58	HF
• 2	Ocatva	KM012	(cardio	+	omni)
• 1	Capsule	MKE1	+	kit	HF	pocket,	Sennheiser
• 4	pieds	de	micro	K&M
• Système	Stagepass	600i	+	2	pieds
• Carte	son	Focusrite	2i4o
• Controller	Beringher	BCF2000

Vidéo	:	

• 1	VP	Panasonic	PT-EW630E	(5000	lm)	liaison	VGA/HDMI	+	télécommande	filaire
• 1	VP	Toshiba	TLP-XD2000	(2000	lm)	(	??)
• 1	VP	Panasonic	Laser	PT-VMZ40	4000	lm
• Ecran	souple	(fourreaux),	2,5x1,9m
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Plans	format	PDF,	DWG,	VWX	
sur	demande.	
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Le	Théâtre	La	Cite	n’a	pas	
de	place	de	parking	!	
parking	public	le	plus	
proche	:		
Parking	INDIGO	–	PRADIS	
MELIZAN	
202	rue	Paradis,		
13006	MARSEILLE	


